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OPIS
Rekuperacijske enote iz serije FlatAIR so sodobne enote z
zmogljivostmi 80, 100, 120, 125, 150, 200, 225 in 250 m³/h pri
100 Pa.
Za vračanje toplote skrbi plastični (PET) protitočni toplotni
izmenjevalec ali entalpijski izmenjevalec za vračanje vlage.
Zaradi zelo kompaktnih dimenzij so primerne za uporabo v
stanovanjih, poslovnih prostorih in apartmajih.
Višina enote je le 200 mm, premer priključnih cevi pa 125 mm.
To omogoča, da je celotna inštalacija lahko nameščena v spuščen
strop, brez zasedanja uporabnega prostora.
Enota ima lovilno posodo za kondenz, integrirano v toplotni
izmenjevalec, kar odpravlja nevarnost nastanka kondenzata na
neželjenem mestu.
Dodatna prednost je zasnova, ki omogoča popolno servisiranje
enote brez potrebe po demontaži enote.
Vgrajen električni grelec ščiti izmenjevalnik pred zmrzovanjem,
vgrajen senzor relativne vlage (RH) pa skrbi za optimalno vlažnost
prostora.
Rekuperacijska enota se na krmilnik in dodatne senzorje povezuje
preko brezžične radijske komunikacije.
Poleg tega se lahko enota FlatAIR poveže z internetom in upravlja
preko mobilne aplikacije.
Rekuperator je izdelan iz samonosne EPP konstrukcije, ki je
značilna po svoji trdnosti, lahkosti ter zelo dobri toplotni in zvočni
izolaciji.

Integriran pred-grelec:

Modeli naprav HRU-FlatAIR 80, 100 in 125 imajo še manjše
ohišje kot njihovi »večji bratje«.
Dimenzije 800 × 500 × 170 mm omogočajo večjo svobodo pri
namestitvi ob hkratnem zagotavljanju najboljše možne
zmogljivosti.

HRU-FlatAIR-225
E-H-CF

E – entalpijski prenosnik
toplote
H – pred-grelec
CF – Constant Flow

Pred-grelec
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Filtri

Izmenjevalec toplote

Teža (kg)

Maks. poraba moči
grelnika (W)

Vgrajen pred-grelec

Vgrajen senzor vlažnosti

Pretok zraka (m3/h) @
100Pa

Maks. stopnja
izkoristka (%)

% izkoristka 
(EU 1254/2014) pri 70 % 
izhodne moči

Max. učinkovitost %]

80-H 
80-H-CF

80E-H
80E-H-CF

100-H 
100-H-CF

HRU-FlatAIR-...

100E-H 120-H 
100E-H-CF 120-H-CF

120E-H
120E-H-CF

125-H 
125-H-CF

125E-H
125E-H-CF

-

80

42

PET

92,3

88,4

29,0

15,0

1200

√

√

230 / 50

80

42

77,0

85,0

82,0

26,0

15,0

1200

√

√

energy
recovery
ventilaion

230 / 50

-

46

100

PET

97,3

90,3

47,0

15,0

1200

√

√

230 / 50

46

100

84,0

79,0

45,0

39

120

94,3

86,6

45,0

76,0 -

counter-flow

energy 
recovery 
ventilaion

PET

230 / 50 230 / 50

15,0 22,0

ISO Coarse 70% 
ISO ePM1 55% (opcijsko)

1200 1200

√

√

39

120

83,0

86,0

83,1

45,0

22,0

FlatAIR-80 100
FlatAIR-100 100
FlatAIR-120 125
FlatAIR-125 100
FlatAIR-150 125
FlatAIR-200 125
FlatAIR-225 125
FlatAIR-250 125

1200

√

√

energy
recovery
ventilaion

230 / 50

500
500
550
500
550
550
550
550

-

49

125

PET

96,8

85,8

67,0

15,0

1200

√

√

800
800
930
800
930
930
930
930

230 / 50

170
170
200
170
200
200
200
200

49

125

75,0

82,0

76,0

74,0

15,0

1200

√

√

energy
recovery
ventilaion

230 / 50

√

√

Centralni rekuperatorji

Ø
D

D H

W

ØD
[mm]

W
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

Raven zvočne moči,
LWA (dB(A))

Maks. poraba energije (W)

Nazivna napetost (V/Hz)
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200-H 
200-H-CF

200E-H 
200E-H-CF

HRU-FlatAIR-...

225-H 
225-H-CF 

225E-H 
225E-H-CF

250-H 
250-H-CF

250E-H
250E-H-CF

-

46

200

PET

88,5

85,6

78,0

22,0

1200

√

√

230 / 50

46

200

78,2

84,5

76,0

93,0

22,0

1200

√

√

energy recovery 
ventilaion

230 / 50

-

46

225

89,7

85,7

107,0

230 / 50

46

225

76,0

82,0

75,0

22,0 22,0

ISO Coarse 70% 
ISO ePM1 55% (opcijsko)

1500 1500

√

√

105,0

counter-flow

PET energy recovery 
ventilaion

230 / 50

-

48

250

PET

91,3

84,5

22,0

1500

√

√

130,0

230 / 50

48

250

82,0

83,0

73,0

22,0

1500

√

√

136,0

energy recovery 
ventilaion

230 / 50

√

√
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Filtri

Izmenjevalec toplote

Teža (kg)

Maks. poraba moči
grelnika (W)

Vgrajen pred-grelec

Vgrajen senzor vlažnosti

Pretok zraka (m3/h) @
100Pa

Maks. stopnja
izkoristka (%)

% izkoristka 
(EU 1254/2014) pri 70 % 
izhodne moči

Max. učinkovitost %]

Raven zvočne moči,
LWA (dB(A))

Maks. poraba energije (W)

Nazivna napetost (V/Hz)


