
OPIS 

Serija centralnih rekuperatorjev SlimAIR obsega
rekuperacijske enote z zmogljivostjo 250, 350, 500, 800 in
1000 m³/h pri 100 Pa.
Vse enote poganjajo energijsko učinkoviti ventilatorji z EC
motorji.
Napredni toplotni izmenjevalci vračajo toploto iz zračnega
toka: protitočni toplotni izmenjevalnik iz plastike (PET) ali
entalpijski, ki dodatno vrača tudi vlago.
Model SlimAIR 250 je na voljo v levi in desni izvedbi, kar
omogoča različne možnosti namestitve.

Integriran električni pred-grelec (ni na voljo pri modelu
HRU-SlimAIR-1000) učinkovito ščiti toplotni izmenjevalec
pred zmrzovanjem, medtem ko brezžična RF komunikacija
povezuje krmilnike in opcijske senzorje z avtomatskim
delovanjem enote.
Serijo SlimAIR je mogoče preprosto povezati z internetom
in jo daljinsko upravljati prek mobilne aplikacije.
Zasnova enote temelji na samonosni konstrukciji iz EPP
(ekspandirani polipropilen), ki zagotavlja visoko
učinkovitost zaradi izolacijskih in akustičnih lastnosti tega
materiala, hkrati pa tudi trpežnost in privlačen estetski
videz.

HRU-SlimAIR-250

Integriran pred-grelec:

E – entalpijski prenosnik
toplote 
H – pred-grelec 
CF – Constant Flow
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SlimAIR 
 

Centralni rekuperatorji

Pred-grelec

A
+
A
B
C
D

EPBD

PCDB

Centralni rekuperator

Posebnost enot SlimAIR je zelo majhna prostorska
zasedenost glede na zmogljivost in možnost treh različnih
načinov namestitve (za modele HRU-SlimAIR-250 in HRU-
SlimAIR-350), zahvaljujoč skrbno zasnovanemu sistemu
odvajanja kondenzata.
 
Ta napredna zasnova omogoča, da so enote primerne
kateremu koli projektu ter enostavne za montažo in
vzdrževanje
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MONTAŽA

DIMENZIJE

INTAKE
VENT

AIR SUPPLY

EXHAUST
VENT

EXTRACTION

H

W

D
H

W
ØD

[mm]

160
160
200
200
200
250
250

D
[mm]

242
242
300
300
300
387
387

  W 
[mm]

685 1070
685 1070
735 1180
735 1180
898 1300
1081 1397
1081    1397

H 
[mm]

SlimAIR-250
SlimAIR-300
SlimAIR-350
SlimAIR-400
SlimAIR-500
SlimAIR-800
SlimAIR-1000

D

ØD ØD

SlimAIR SlimAIR-L

Ce
nt

ra
ln

i r
ek

up
er

at
or

ji



TEHNIČNE SPICIFIKACIJE
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Centralni rekuperatorjiPrenosnik toplote

Filtri

Moč predgrelnika [W]

Vgrajen senzor vlažnosti

Pretok zraka (m3/h) 
pri 100Pa

Max. recovery ratio (%)

Max. učinkovitost [%]

400-H 400-
H-CF

400E-H
400E-H-CF

500-H
500-H-CF

250-H /250-L-H 250E-H /250E-L-H
250-H-CF/250-L-H-CF 250E-H-CF/250E-L-H-CF

HRU-SlimAIR-...

500E-H 
500E-H-CF 

800-H
800-H-CF

HRU-SlimAIR-...

300-H 
300-H-CF 

300E-H 
300E-H-CF

800E-H
800E-H-CF

350-H 
350-H-CF

1000
1000-CF

350E-H
350E-H-CF

1000E
1000E-CF

-

PET

83,1

2000

230/50

218

47

36,0

-

250

93,6

85,0

1800

PET

230 / 50

115,0

50

25,5

75,1

76,4

2000

energy
recovery
ventilaion

230/50

226

47

36,0

63,3

250

85,6

75,3

1800

-

PET

85,0

2200

energy recovery 
ventilaion

230 / 50

115,0

50

25,5

230 / 50

207,0

51

44,0

300

85,7

82,3

500

89,0

75,4 86,6

85 -

counter-flow

energy 
recovery 
ventilaion

230 / 50

PET

230 / 50

366,0

54

65,0

247,0 

51

44,0 

ISO Coarse 70% 
ISO ePM1 55% (optional)

2200 1000

73,4

- 72,0

counter-flow

PET energy recovery 
ventilaion
230 / 50

146,0

49

25,5

230 / 50

148,0 

49

25,5 

ISO Coarse 70% 
ISO ePM1 55% (optional)

1800 1800

√

√

76,9

62,6

3000

energy
recovery
ventilaion

230 / 50

366,0

54

65,0

-

85,6

1800

PET

230 / 50

123,0

49

36,0

-

PET

86,8

4500

230 / 50

542,0

57

75,0

76,9

87,0

1800

76,8

58,0

4500

energy recovery 
ventilaion

230 / 50

146,0

49

36,0

energy
recovery
ventilaion

230 / 50

542,0

57

75,0

√

√

% izkoristka 
(EU 1254/2014) pri 70 % 
izhodne moči

Nazivna napetost (V/Hz)

Največja poraba moči [W]

Raven zvočne moči LWA
[dB (A)]

Teža [kg] 

Vgrajen pred-grelec √

√ √

√ √

√

√

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

Prenosnik toplote

Filtri

Moč predgrelnika [W]

Vgrajen senzor vlažnosti

Pretok zraka (m3/h) 
pri 100Pa

Max. recovery ratio (%)

Max. učinkovitost [%]

% izkoristka 
(EU 1254/2014) pri 70 % 
izhodne moči

Nazivna napetost (V/Hz)

Največja poraba moči [W]

Raven zvočne moči LWA
[dB (A)]

Teža [kg] 

Vgrajen pred-grelec

500 

95,2

400 

84,8

400 

86,4

800

94,7

800

83,8

1000

94,2

1000

85,7

300

83,0

350

94,0

350

91,0


